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Project.: KJ Den Haag
Bouwnummer: 038-11.S.07
Stad.: Den Haag
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 1: Douchevloer op afschot
 2: Hoogte hart(maat) douchekraan ca. 1100 mm +VL
 3: Hoogte onderzijde regendouche(kop) ca. 2096 mm +VL
 4: Hoogte bovenzijde wastafel ca. 900 mm +VL
 5: Hoogte bovenzijde spiegel ca. 2000 mm +VL
 6: Hoogte onderzijde elektrische radiator (excl. bediening) ca. 400 mm +VL

maatvoering deur is inclusief kozijn.

Enkele schakelaar ca. 1350 mm +VL

Dubbele schakelaar ca. 1350 mm +VL

Enkele WCD ca. 1050 mm +VL

Dubbele WCD vert. ca. 1050 mm +VL

Dubbele WCD hor. ca. 1050 mm +VL

Radiator WCD ca. 300 mm +VL

Aardingspunt (indicatief)

Lichtpunt wand ca. 1800 mm +VL

Lichtpunt plafond (indicatief)

Plafond of Wand afzuigpunt (indicatief)

Thermostaat bediening radiator

Radiator vaste aansluiting ca. 300 mm +VL

Kozijn zonder bovenlicht
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Afschot vanaf hier

verlaagd plafond/koof
circa 2400mm+ vloer

Badkamer:

Wandtegel: Ceramic Apolo R614-2 glans wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL rondom gestapeld verwerken tot plafond, voeg zilvergrijs.  
Vloertegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard)(rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.  
Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.
Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.
**uitwendige hoek**
Douchevloer op afschot met: Dorpel Holonite antraciet.
Deurdorpel: Holonite antraciet.
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Enkele schakelaar ca. 1350 mm +VL

Dubbele schakelaar ca. 1350 mm +VL

Enkele WCD ca. 1050 mm +VL

Dubbele WCD vert. ca. 1050 mm +VL

Dubbele WCD hor. ca. 1050 mm +VL

Radiator WCD ca. 300 mm +VL

Aardingspunt (indicatief)

Lichtpunt wand ca. 1800 mm +VL

Lichtpunt plafond (indicatief)

Plafond of Wand afzuigpunt (indicatief)

Thermostaat bediening radiator

Radiator vaste aansluiting ca. 300 mm +VL

Kozijn zonder bovenlicht

maatvoering deur is inclusief kozijn.

Verdiepingshoogte ca. 2670 mm

 A: Betonwand
 B: Metal stud 100
 C: Metal stud 75

 1: Douchevloer op afschot
 2: Hoogte hart(maat) douchekraan ca. 1100 mm +VL
 3: Hoogte onderzijde regendouche(kop) ca. 2096 mm +VL
 4: Hoogte bovenzijde wastafel ca. 900 mm +VL
 5: Hoogte bovenzijde spiegel ca. 2000 mm +VL
 6: Hoogte onderzijde elektrische radiator (excl. bediening) ca. 400 mm +VL
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Badkamer:

Wandtegel: Ceramic Apolo R615-2 mat wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL rondom gestapeld verwerken tot plafond, voeg zilvergrijs.  
Vloertegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard)(rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.  
Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.
Douchevloer op afschot met: Dorpel Holonite antraciet.
Deurdorpel: Holonite antraciet.
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1245

Verdiepingshoogte ca. 2670 mm

 A: Metal stud 100
 B: Metal stud 75
 C: Hoogte bovenzijde inbouwreservoir ca. 1180 mm +VL

 1: Hoogte bovenzijde fontein ca. 900 mm +VL
 2: Hoogte bovenzijde wandcloset (excl. zitting) ca. 430 mm +VL

Enkele schakelaar ca. 1350 mm +VL

Dubbele schakelaar ca. 1350 mm +VL

Lichtpunt wand ca. 1800 mm +VL

Lichtpunt plafond (indicatief)

Plafond of Wand afzuigpunt (indicatief)

Vaste aansluiting ca. 300 mm +VL

Kozijn zonder bovenlicht

maatvoering deur is inclusief kozijn
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Toiletruimte:

Wandtegel: Ceramic Apolo R614-2 glans wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL rondom gestapeld verwerken tot 120 cm, voeg zilvergrijs.  
Vloertegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard) (rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.  
Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.
Wandafwerking boven wandtegelwerk: volgens T.O. (technische omschrijving).
Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.
** uitwendige hoek inbouwreservoir **
Deurdorpel: Holonite antraciet.
In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk.
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Enkele schakelaar ca. 1350 mm +VL

Dubbele schakelaar ca. 1350 mm +VL

Lichtpunt wand ca. 1800 mm +VL

Lichtpunt plafond (indicatief)

Plafond of Wand afzuigpunt (indicatief)

Vaste aansluiting ca. 300 mm +VL

Kozijn zonder bovenlicht

Verdiepingshoogte ca. 2670 mm

 A:  Metal stud 100
 B: Metal stud 75
 C: Hoogte bovenzijde inbouwreservoir ca. 1180 mm +VL

 1: Hoogte bovenzijde fontein ca. 900 mm +VL
 2: Hoogte bovenzijde wandcloset (excl. zitting) ca. 430 mm +VL
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Toiletruimte 12e verdieping:

Wandtegel: Ceramic Apolo R615-2 mat wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL rondom gestapeld verwerken tot 120 cm, voeg zilvergrijs.  
Vloertegel als wandtegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard) (rect +levelsyst) recht gestapeld verwerken, voeg grijs:
** voor- en bovenzijde inbouwreservoir.**  
Vloertegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard) (rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.  
Vloer met vloertegels als wandtegels worden STROKEND verwerkt.
Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.
Wandafwerking boven wandtegelwerk: volgens T.O. (technische omschrijving).
Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.
** uitwendige hoek inbouwreservoir **
Deurdorpel: Holonite antraciet.
In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk.
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Klant J.P. van Eesteren BV Project KJ Den Haag te Den Haag Datum 18-7-2024
Referentie BouwNr - Schaal -
Bonnummer 45037407.01.19 Leveradres Opstelling Bnr. 038-11.S.07 / Recht Spui Versie RTH 180724
Tekening Bovenaanzicht Verkoper Jill Damwijk Formaat A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



Klant J.P. van Eesteren BV Project KJ Den Haag te Den Haag Datum 18-7-2024
Referentie BouwNr - Schaal -
Bonnummer 45037407.01.19 Leveradres Opstelling Bnr. 038-11.S.07 / Recht Spui Versie RTH 180724
Tekening Wandaanzicht 1 Verkoper Jill Damwijk Formaat A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



Sym Detail

01 (S) Schakelaar MV

02 (S) D-WCD+ra horizontaal.
t.b.v. huishoudelijk gebruik

03 (S) D-WCD+ra horizontaal.
t.b.v. huishoudelijk gebruik

04 (S) E-WCD+ra (grp) t.b.v.
vaatwasser á 2,2 kW

05 (S) Warmwaterleiding inclusief
hoekstopkraan met filter

06 (S) Koudwaterleiding inclusief
hoekstopkraan met filter

07 (S) Afvoer 40mm t.b.v. spoelbak
en vaatwasser

08
(S) Combikraan (kw) met
beluchter en terugslagklep t.b.v.
vaatwasser

09 (S) 2 fasen perilex t.b.v. inductie
kookplaat á 7,4 kW

10 (S) Loze leiding
11 (S) Loze leiding

12 (S) E-WCD+ra (grp) t.b.v.
(combi)oven á 3,6 kW

13 (S) E-WCD+ra t.b.v. koelkast
14 (S) Loze leiding

15 (S) D-WCD+ra verticaal t.b.v.
algemeen gebruik

16 (S) Loze leiding

Klant J.P. van Eesteren BV Project KJ Den Haag te Den Haag Datum 18-7-2024
Referentie BouwNr - Schaal -
Bonnummer 45037407.01.19 Leveradres Opstelling Bnr. 038-11.S.07 / Recht Spui Versie RTH 180724
Tekening Installatietekening Verkoper Jill Damwijk Formaat A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



Sym Detail

01 (S) Schakelaar MV

02 (S) D-WCD+ra horizontaal.
t.b.v. huishoudelijk gebruik

03 (S) D-WCD+ra horizontaal.
t.b.v. huishoudelijk gebruik

04 (S) E-WCD+ra (grp) t.b.v.
vaatwasser á 2,2 kW

05 (S) Warmwaterleiding inclusief
hoekstopkraan met filter

06 (S) Koudwaterleiding inclusief
hoekstopkraan met filter

07 (S) Afvoer 40mm t.b.v. spoelbak
en vaatwasser

08
(S) Combikraan (kw) met
beluchter en terugslagklep t.b.v.
vaatwasser

09 (S) 2 fasen perilex t.b.v. inductie
kookplaat á 7,4 kW

10 (S) Loze leiding
11 (S) Loze leiding

12 (S) E-WCD+ra (grp) t.b.v.
(combi)oven á 3,6 kW

13 (S) E-WCD+ra t.b.v. koelkast
14 (S) Loze leiding

15 (S) D-WCD+ra verticaal t.b.v.
algemeen gebruik

16 (S) Loze leiding

Klant J.P. van Eesteren BV Project KJ Den Haag te Den Haag Datum 18-7-2024
Referentie BouwNr - Schaal -
Bonnummer 45037407.01.19 Leveradres Opstelling Bnr. 038-11.S.07 / Recht Spui Versie RTH 180724
Tekening Installatietekening wand 1 Verkoper Jill Damwijk Formaat A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



Sym Detail

01 (S) Schakelaar MV

02 (S) D-WCD+ra horizontaal.
t.b.v. huishoudelijk gebruik

03 (S) D-WCD+ra horizontaal.
t.b.v. huishoudelijk gebruik

04 (S) E-WCD+ra (grp) t.b.v.
vaatwasser á 2,2 kW

05 (S) Warmwaterleiding inclusief
hoekstopkraan met filter

06 (S) Koudwaterleiding inclusief
hoekstopkraan met filter

07 (S) Afvoer 40mm t.b.v. spoelbak
en vaatwasser

08
(S) Combikraan (kw) met
beluchter en terugslagklep t.b.v.
vaatwasser

09 (S) 2 fasen perilex t.b.v. inductie
kookplaat á 7,4 kW

10 (S) Loze leiding
11 (S) Loze leiding

12 (S) E-WCD+ra (grp) t.b.v.
(combi)oven á 3,6 kW

13 (S) E-WCD+ra t.b.v. koelkast
14 (S) Loze leiding

15 (S) D-WCD+ra verticaal t.b.v.
algemeen gebruik

16 (S) Loze leiding

Klant J.P. van Eesteren BV Project KJ Den Haag te Den Haag Datum 18-7-2024
Referentie BouwNr - Schaal -
Bonnummer 45037407.01.19 Leveradres Opstelling Bnr. 038-11.S.07 / Recht Spui Versie RTH 180724
Tekening Installatietekening wand 4 Verkoper Jill Damwijk Formaat A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



Klant J.P. van Eesteren BV Project KJ Den Haag te Den Haag Datum 18-7-2024
Referentie BouwNr - Schaal -
Bonnummer 45037407.01.19 Leveradres Opstelling Bnr. 038-11.S.07 / Recht Spui Versie RTH 180724
Tekening Rendering 1 Verkoper Jill Damwijk Formaat A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.


